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HI-CAP PROSAFE

  

FORDELE

Høj mekanisk styrke

Fødevaregodkendt iht. EC1935:2004

Certificeret iht. ISO 846 - VDI 6022

Specielt designet til processikkerhed
(fødevarer & Life Science-
applikationer)

Helstøbt, stabil og aerodynamisk
udformet plastramme

Stive og selvbærende poser

Anvendelsesområder Forfilter, som fjerner de største partikler i et HVAC-system

Ramme Plast

Medie Syntet

Tætning Polyuretan

Dimensioner Filterdimensioner iht. EN 15805

Sluttryktab iht. EN 13053 Starttryktab + 50 Pa eller starttryktab x 3 (alt efter hvad der er lavest)

Maksimal luftmængde 1,25 x nominel luftmængde

Maks. temp. (°C) 70ºC

Maks. relativ luftfugtighed 100%

Montagesystem Montagerammer af typen SP eller filterskab CamCube HF

Art. Nr. Type EN779 ISO16890 Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Poser Areal (m²) Vægt (kg)

1042432 4/520 G4 Coarse 60% 592x592x520 3400/30 6 3,7 1,2
4/520 G4 Coarse 60% 490x592x520 2800/30 5 3,0 1

208225 4/520 G4 Coarse 60% 287x592x520 1700/30 3 1,8 0,7
4/520 G4 Coarse 60% 592x287x520 1700/30 6 1,8 0,7
4/520 G4 Coarse 60% 592x490x520 2800/30 6 3,0 1,1

1042433 4/370 G4 Coarse 60% 592x592x370 3400/35 6 2,6 1
4/370 G4 Coarse 60% 490x592x370 2800/35 5 2,2 0,9

1042437 4/370 G4 Coarse 60% 287x592x370 1700/35 3 1,3 0,6
4/370 G4 Coarse 60% 592x490x370 2800/35 6 2,2 0,9
4/370 G4 Coarse 60% 592x287x370 1700/35 6 1,3 0,6

Andre dimensioner kan bestilles - Alle mål er nominelle


